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ACT-240H  2.4 GHz數位手握式發射器 
 
主要特點 
 依據符合人體工學最舒適的手持尺寸全金屬管身造型，特殊霧黑

色表面處理，超低手持雜音特性，展現專業及豪華的產品形象。 

 獨家造型的音頭模組，裝配高級多層上下金屬網罩，上網罩可拆

下清洗，下網罩以外螺牙結合在管身，耐摔防滾及防噗，聲音清

晰透徹。 

 結合電源開關及 LCD 一體成形的電源開關模組專利設計，方便

操作。 

 首創同一電池座可快速任意裝填 AA 或充電式鋰離子電池的專利

設計，並採用 USB Type-C 充電方式，具有防呆及充電安全保護

電路，可直接使用充電線充電，不必另備專用充電器。 

 下管身具有可更換不同顏色的頻道識別環，管尾具有專利的天線

保護蓋，內藏寬頻高效率發射天線及 USB 充電插座。 

 裝配 MIPRO 自家量產的各種新型電容式或動圈式音頭模組，高

動態輸入特性，大聲演唱不失真，也可交換其他品牌類似規格的

音頭模組。 

 
主要規格 
頻段 ISM 2.4 GHz 

顯示器 背光 LCD 

發射功率 可切換 2 mW或 10 mW（依照各國電波法規） 

音頭模組 標配 MU-70A新型電容式或 MU-361D 新型動圈式音頭模組 

AF 輸入靈敏度 0 dB = 音頭靈敏度 

電源供應 18500鋰離子電池 × 1或 AA電池 × 2  

充電方式 USB Type-C 

尺寸 51 × 272 mm (Ø × L) 

重量 約 320 g 

 

 
 
 

 


