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MA-101ACT 壁掛式無線喊話器 
 
主要特點 
 展現清晰強勁的音量，操作簡單方便，是老師在教室教學

或會議室等場所，最佳的擴音設備！ 

 袖珍型的音箱，內建高效率全音域喇叭、可分離的 AC 交

換式電源及 MIPRO 首創的 ACT 接收模組，接收距離可

達 60公尺以上。 

 內建藍芽播音功能。 

 出廠可設定 97組 UHF 頻率，並自動同步鎖定發射器。 

 搭配專用的 MT-101ACT 發射器可啟動每一台喊話器及

調整音量，手握發射器也可以外接領夾式、頭戴式麥克風

等各種音源輸入。 

 具外接喇叭插座，可搭配 MA-101EXP 被動式喇叭，擴

充使用環境的音場。 

 
主要規格 
最大音壓 104 dB 

喇叭系統 5吋全音域 

頻率範圍 125 Hz ~ 17 kHz 

音源輸入 6.3 mm（MIC IN / LINE IN 二擇一） 

音源輸出 LINE OUT：6.3 mm 

放大器 D 類 

輸出功率 額定 50 W，最大 85 W 

接收模組 
內建 1組 UHF 480 ~ 934 MHz，可設定

97組頻率 

搭配發射器 MT-101ACT 專用麥克風 

播音模組 藍牙 

電源供應 AC 100 ~ 240 V 

尺寸 190 × 275 × 150 mm (W × H × D) 

重量 約 2.2 kg 

選購配件 MS-11吊掛架 

認證及專利 
具有多項新型專利，通過國內外電波法

規及安規認證 

 

 
 
 

 


