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MA-101B  UHF標準型無線喊話器 
 
主要特點 
 1995 年，領先業界首創 MA-101 肩掛式無線喊話器，因獨

特的造型，堅固輕巧的機箱設計，品質穩定暢銷世界各國，

至今量產超過 20 年，仍保持銷售冠軍。 

 採用高效率的全音域喇叭，展現最清晰強勁的擴音效果。 

 內建一組 UHF 頻段接收模組，接收穩定距離遠。 

 便於肩掛、手提或架設在三腳架上使用。 

 各種輸入音量可獨立調整並混合擴音。 

 以鋰電池取代鉛酸電池，機身重量大為減輕，電池壽命更長，

待機時間更久。 

 
主要規格 
最大音壓 107 dB 

喇叭系統 5吋全音域 

頻率範圍 125 Hz ~ 18 kHz 

音源輸入 MIC IN：6.3 mm / LINE IN：3.5 mm 

音源輸出 LINE OUT：3.5 mm 

放大器 AB類 

輸出功率 額定 45 W，最大 76 W 

接收模組 
內建 1組 UHF 頻段，可切換 16 組互

不干擾頻率 

電源供應 
DC 19 ~ 24 V，外接 AC 100 ~ 240 V交

換式電源供應器 

充電電池 內建 MB-25鋰離子電池 

電量顯示 LED充電指示燈 

待機時間 10小時以上 

尺寸 160 × 178 × 285 mm （W×H×D） 

重量 約 2.1 kg（含電池） 

選購配件 
SC-100 背袋、MS-30喇叭腳架、MM系

列有線麥克風 

認證及專利 
具有多項新型專利，通過國內外電波法

規及安規認證 
  

 

 
 
 

 


