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SM-10S 高音薩克斯風麥克風模組 
 
主要特點 
 MIPRO 樂器專用麥克風模組是依照樂器的發音特性，裝配特

製的電容式麥克風音頭，並與製造商、演奏家切磋精心設計的

專利產品。 

 麥克風模組裝配在具有特殊的避震支架上，避免演奏時的觸摸

及敲擊雜音，牢固在最適合拾取樂器最佳音效的位置，拆裝容

易方便，能確保名貴的樂器長期使用不刮傷。 

 結合 MIPRO 數位傳輸技術的大動態範圍，特別適合於大音壓

收音，完全將大小音壓細節表現無遺，讓樂器的原音完美重現。 

 採用最適合拾取樂器箱體的原音，經過科學方式分析箱體結構

與箱體的共鳴特性，完整收取樂器自然的音色，有別於一般收

音的電子聲，能確保樂器最自然的原音。其訊號輸出可以有線

傳輸，或直接連結發射器以無線方式輸出。 

 
主要規格 
顏色 黑 

固定夾 SH-10S 

鵝頸軟管 SG-10S 

音頭 MU-10 

指向性 心型 

最大音壓 142 dB 

組裝方式 搭配 MT-58樂器專用發射器 

 

 
 
 
 


