
ACT-700H

ACT-800H

ACT-500H

ACT-580H

ACT-240H

ACT-800H UHF數位式

ACT-700H/ACT-500H UHF類比式

ACT-580H/5.8 GHz, ACT-240H/2.4 GHz數位式

手��克�  使用說明書

MICROPHONE PROFESSIONALS
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一、各�名�

本內��有�更，恕不另行�知。不�翻�或轉載。YM 023/02
1

9



二、電池����

 (B) ��18500�電式鋰電池或兩只3�(AA) 電池。

 (C) 18500�電式鋰電池���式：面向電源開�，

正�朝上�入電池�左槽(依標示)。

1、 電池��：

 (D) 3�(AA)電池���式：面向電源開�，把一個電

池先�入右槽，負�朝上，另一個電池再�入左

槽，正�朝上(依標示)。

 (A) �轉卸下下�身    。15

 固�電源開��鈕 
(ACT-800H/ACT-700H/ACT-500H)

 SET� (ACT-800H/ACT-700H/ACT-500H)

 MODE� (ACT-800H/ACT-700H/ACT-500H)

 電池�

 尾�

 USB Type C�電插�

 �電電� (ACT-800H/ACT-700H/ACT-500H)

 下�身

 �電指示燈

 ACT感��

 上�身

 �晶螢�

 �頭��

 電源開�

 靜音按鍵 (ACT-800H/ACT-700H/ACT-500H)

 ���別色�

手��克�

2

1

2

3

6

5

4
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10
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12
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15

16
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7

8

本內��有�更，恕不另行�知。不�翻�或轉載。YM 023/02

2、 ��電池打開電源開��，�晶螢�不�，可

�電池�性�錯或�電，需檢查更正再重��

�。
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18500

�電電池

3�(AA)

電池

右槽   左槽

左槽

本內��有�更，恕不另行�知。不�翻�或轉載。YM 023/02
3
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18500

�電電池

�成��

3�(AA)

電池

�成��

�電指示燈

USB Type C�電插�

4
本內��有�更，恕不另行�知。不�翻�或轉載。YM 023/02
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4、 使用USB Type C插座�電：�電時��燈，
��電��燈，如左圖。

本內��有�更，恕不另行�知。不�翻�或轉載。YM 023/02
5

 (D) 本���自動�別AA一次電池或AA鎳氫電池，並
�行保��理不予�電；但嚴���兩顆超�
1.8V的AA尺寸�14500鋰電池，��此�成產品
故�，原��不予保固。  

 (F) ��電時�燈��示，則檢查18500鋰電池是否
��正�，��克�電源�閉再�電。 

 (A) ����電池種�為18500鋰電池，電池�性裝
填正�，�可充電。

3、 本機僅可使用ICR-18500�電式鋰電池；充電
時請注�：

 (C) ��克�電源�閉再�電。

 (E) �電中�勿取出鋰電池，�先移除�電�或�電
�再取出鋰電池。

5、 ACT-800H/ACT-700H/ACT-500H 
�購�電��電，如右圖：

 (B) �電時��燈，��電��燈。 

 (A) �電�先��電源，並��
�電�電源燈��。

三、操作方法

1、 開��：

 (A) 電源開�往上�可開啟�克�，開啟時�晶螢�
點�，電源開�往下�則�閉�克�。

SET�MODE�

電源開�

ACT-800H
ACT-700H / ACT-500H

ACT-580H
ACT-240H



手��克�

6
本內��有�更，恕不另行�知。不�翻�或轉載。YM 023/02

 (B) �閉�克�時，�晶螢��示OFF... ���閉。

OFF...             

2、 �MODE�，�取�晶螢�各項功�。

3、 �SET�，�晶螢�可�功��數��閃�，
再�SET��可�行�數�更。

4、 電池電量�示：

 電量�10%時，須儘快�電，電���，�晶
螢幕�示OFF...自動��。

100% 80% 60% 40% 20% 10%

5、 電源開關避免誤觸關機
(ACT-800H/ACT-700H/ACT-500H)：

 當手�式���克�打開時，�要�止在使用
中，�觸�閉電源����中�，可�固�電
源開��鈕    往左�，�止�觸�閉電源。6

往左��止�觸�閉電源
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A 05-03
GR-CH-ID

  GRP   CH

09 - 02             
17

18
19

 01 - 01
GRP - CH17

20
19

18

17

20
19

18

ACT-800H ACT-240H/ACT-580H

ACT-700H/ACT-500H

�、�晶螢幕�示功�

1、�晶螢��示：

 功��  

 電池電量

  ������指示�

 �數�  18

19

20

17

本內��有�更，恕不另行�知。不�翻�或轉載。YM 023/02
7

2 H、ACT-800 �晶螢�功�：

AF���減

L - CUT
AF L-CUT

群�/��

 01 - 01
GRP - CH

��

 510.100
FREQ.

AF�制
AF LIMIT

YES

加�
ENCRYPT

NO

RF�射功�
RF POWER

HIGH

���式
MUTE MODE

MAN

  (1) 只提供�示�息，不��更��。

  (2) 要�更群�-��、��必須由���更�
�，再和�克�做ACT操作。

 (A) 群�(GRP)、��(CH)、��(FREQ.)：

 01 - 01
GRP - CH

群� /��Group Channel

��Frequency 510.100
FREQ.

AF��

0 dB
AF GAIN
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8
本內��有�更，恕不另行�知。不�翻�或轉載。YM 023/02

 (B) AF GAIN音頻輸入增益：

  (2) AF增益設定越高，輸入訊號動態範圍越低，
同時雜訊會增加，系統也會較易迴授。

  (1) 可設定0dB ~ 6dB之間以3dB步階變換。

  (3) 由PC��的特殊群����，�為不是預�
的��，會以     -     �樣取代數��示。

GRP - CH

-

0 dB
AF GAIN

3 dB
AF GAIN

6 dB
AF GAIN

 (C) AF L-CUT���減：

  (1) 可��L-CUT或FLAT。

  (2) AF L-CUT為L-CUT時，��在100Hz��減
�3dB，其�減斜�為-6dB/Oct。

L - CUT
AF L-CUT

FLAT
AF L-CUT

 (D) AF LIMIT���制：

  (1) 可��YES或NO。

  (2) AF LIMIT為YES時，���的�大輸出�制
在1V。

AF LIMIT

YES
AF LIMIT

NO

  只提供�示功�，不�在�克�上��，必須在
���的加��式下，�ACT���。(����
��加�功���)

 (E) ENCRYPTION加�功�：

ENCRYPT

NO

RF POWER

HIGH
RF POWER

LOW

 (F) RF POWER�射輸出功�：

  可�����功�HIGH或�功�LOW。
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本內��有�更，恕不另行�知。不�翻�或轉載。YM 023/02
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  (1) 可�� 。MAN、AUTO或DIS

 (G) MUTE MODE���式：

  (2) AN MM ：��由 UTE����制

   (a)  �MUTE���時， ���狀�，�克�
������指示�    顯示AF MUTE並
閃�，再�一次解除��狀�。

   (b)  ��時AF MUTE自動解除。

20

MUTE MODE

MAN
MUTE MODE

AUTO
MUTE MODE

DIS

MUTE MODE

MAN
AF  MUTE

MUTE MODE

MUTE

AF MUTE
閃�����

  (3) AUTO：自動��狀�，在此狀�下其���
�作用，��由�克�自動��產生。

  ( ) 5 ��時�MODE、SET�可操作各項功�。

  (4) DIS： 。����作用

   (b) ��克�����4秒以上時，會自動轉
為��狀�，當再輕碰或使用�克�
時，可馬上解除��狀�。

   (a) ��克��頭朝下時�克�會馬上自動
�入��狀�，��克��頭回�朝上
�可馬上解除��狀�。

AF  MUTE
 01 - 01
GRP - CH

AF  MUTE

MUTE MODE

MUTE

AF MUTE
閃�
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3、 ACT-240H/ACT-580H�晶螢�功�：

 (A) GR(群�) – CH(頻道) – ID(識別碼)：

  (2) 要�更群�、����別碼必須由���更
��，再和�克�做ACT操作。

  (1) 只提供�示�息，不��更��。

群�-��-�別碼

  (4) ACT-580H�示�息GROUP有A、B1、B2，
CH有1~12，ID有1~64�特殊ID      。

  (3) ACT-240H�示�息GROUP有A，
CH有1~12，ID有1~64。

P

A 05-03
GR-CH-ID

4、ACT-700H/ACT-500H �晶螢�功�：

群�/�� ��

  FREQ.

510.100
  GRP   CH

09 - 02             

RF�射功�

  RF POWER

RF-HI            

��功�

MUTE MODE

MANUAL             

AF��

  AF GAIN

0 dB             

10
本內��有�更，恕不另行�知。不�翻�或轉載。YM 023/02

  (1) ROM-ER→ 未燒�或內�資料錯�。

 (H) �示ERR，�示操作錯�，錯�代碼如下：

  (2) ERROR1→ RF����電路故�。

  (3) NO----03→ ����超出��的上�，不會
�更�克���但可操作，只要電源開�再
開啟�可。

  (4) NO----04→  ��������的下�，不會
�更�克���但可操作，只要電源開�再
開啟�可。
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 (C) RF POWER發射功率：
  可���功�RF-HI或�功�RF-LOW。

  RF POWER

RF-HI            
  RF POWER

RF-LOW           

 (D) MUTE MODE���式：

  (2) MANUAL時，��由MUTE����制。

  (3) DISABLE時，����作用。

  (1) 可��MANUAL或DISABLE。

MUTE MODE

MANUAL             
MUTE MODE

DISABLE             

 (B) AF GAIN��輸入��：

  (1) 6dB ~ -6dB�間以3dB����。可��

  (2) AF������，輸入��動�範���，
同時��會�加，��也會�易�授。

  (3) AF增益出廠值設定在0dB。

  AF GAIN

0 dB             

  AF GAIN

3 dB             
  AF GAIN

3 dB             
  AF GAIN

6 dB             
  AF GAIN

0 dB             

  AF GAIN

-3 dB             
  AF GAIN

-3 dB             
  AF GAIN

-6 dB             

本內��有�更，恕不另行�知。不�翻�或轉載。YM 023/02
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  FREQ.

510.100

  GRP   CH

09 - 02             群� /��Group Channel

��Frequency

 (A) 群�(GRP)、��(CH)、��(FREQ.)：

  (2) 要�更群�、�����必須由���更�
�，再和�克�做ACT操作。

  (1) 只提供�示�息，不��更��。

 3 由PC��的特殊��，只�示CHANNEL� ( ) 
數�  。

  CHANNEL

07 02



 (H) MUTE���：

  (1) MUTE MODE在MANUAL時，����有作
用，�MUTE����入���式。

  (2) �MODE、SET�可操作各項功�，5秒不操
作回���式。

  (3) 再����會解除���式。

  (4) 解除���式�示UN MUTE 1秒�回主畫
面。

���式 解除���式

AF INPUT

MUTE             

AF INPUT

MUTE             
AF INPUT

UNMUTE             

�MODE、

SET�操作

5秒不操作

�示1秒

回主畫面

  GRP   CH

09 - 02             
  GRP   CH

09 - 02             

  GRP   CH

09 - 02             

12
本內��有�更，恕不另行�知。不�翻�或轉載。YM 023/02
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  (1) ERR no01→EEPROM未燒錄或內部資料錯
誤。

 (E) �示ERR時�示操作錯�，錯�代碼如下：

  (2) ERR no02→測試用。

  (3) ERR no03→����超出��上�值。
不會�更�克���但可操作，只要電源開
�再開啟�可。

  (4) ERR no04→����超出��下�值。
不會�更�克���但可操作，只要電源開
�再開啟�可。

 (F) GROUP CHANNEL為���內���。

 (G) 只�示CHANNEL為���自���，須用PC更
�。

���
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五、注�事項

1、 �克�不使用時，要注��閉電源，��電池
消�。�時間不使用，須�電池取出。

8  、電�式�頭，嚴�使用�精��噴�清�。
��噴��精而��產品故�，原��不負責
�費保固。

7、載波��範�、輸出功�、�大�移�等以各
國電波�規為��。

5、 為保持�頭的清��生，使用�把上�頭�開
取下，以清��或清水�洗，���頭的金�
�阻�，���克�的��。

6、 各項規格�有�差，以�際產品為��。

2、 �尾內����射��，使用時����在�
尾，以��減��的�射��。

3、 勿用手掌抓住�克��頭的�式使用，���
��克��質、指向性�產生�授�。

4、 注�拿�克�的姿�，�為�克��嘴巴的�
�，對靈����質會有明�的��。

�精

本內��有�更，恕不另行�知。不�翻�或轉載。YM 023/02
13

「取得�驗�明��功�射��材，����，�
司、��或使用者�不得�自�更��、加大功�
或�更原���特性�功�。�功�射��材�使
用不得�������干擾合���；��現有干
擾現�時，����用，並����干擾時�得�
�使用。前�合���，指�電��理�規�作業
���電��。�功�射��材須�受合���或
工業、科學��療用電波輻射性電����干
擾。」

���指向性��只得�用�固�式點對點��。

�����附�雷����操作。



14
本內��有�更，恕不另行�知。不�翻�或轉載。YM 023/02

手��克�

��保固卡

產品支援中心(�有加��������)

加������：

感�您的惠�！

MIPRO產品��精�、品�嚴格，在正�使用下，

保��期�持正常功�。

保固期間如果�生�件故�，本�司或授����

��費為您��服務。

��服務�: 600079 嘉義�北�路814�

產品型�：     

購買日期：__________年_________月_________日

保固期�： 一  年 

產品序號：_________________________________

MIPRO產品保固�款

1.  在保固期內，�下列情況�生故�時本�司���

     成本費用：

        未�本�司�可自行修理而產生的故�。

        �人為不�或錯�使用而��的故�。

        受�災、地�等不可���災�而損�者。

2.  保固不�括其他附件、消�品�輔助��，

     �電電池保固三個月。

本保固卡�妥�保存，�修時�出示本卡。如有�失，

恕不��。

您可�瞄QR Code�入產品支援中心登�保固卡，保

�您產品使用的��服務��。產品支援中心�有查

�產品�學�片、下載�明書等相�服務。

https://ud.mipro.com.tw/helpcenter/
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Tel：+886.5.238.0809

www.mipro.com.tw

Fax：+886.5.238.0803

mipro@mipro.com.tw

嘉 � 電 子 � 份 有 � � 司
��司: 600079 嘉義���北�路814�

MICROPHONE PROFESSIONALS

NCC：510~530MHz / 748~758MHz

CE：470~789MHz / 823~832MHz

FCC：470~608MHz

ACT-800H/ACT-700H/ACT-500H��：
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