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�功�電波輻射性電��理��

前項合���，指�電��規�作業���電��。�功�射�電�須�受合���或工

業、科學��療用電波輻射性電����干擾。

�十二�

�型式��合格��功�射�電�，���可，�司、��或使用者�不得�自�更��、

加大功�或�更原���特性�功�。

�十��

�功�射�電��使用不得�������干擾合���；��現有干擾現�時，����

用，並����干擾時�得��使用。
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18. 電源�插頭必須��保持狀��好。如需����電源，��電源開��閉�拔下電源

插頭。

2. �妥�保�使用�明。�本����他人使用時，�務必附�本使用�明。

1. �����本使用�明。

3. �注��有�告提示。

4. ����有操作提示。

6. 只�使用乾布清�本��。

7. �不要��住��口。��照使用�明����。

5. �不要在�水的�域內使用本��。

8. �勿�本����在�源附�，如���、�排�、烤箱或其他��(�括���)等。

11. �只使用由本�司��的附���和附件。

13. 有暴�雨或�時間不用��時����電源��。

10. ��保電源�不會�踩�或受���，特別是在插頭、插�和從���出的�個��上。

12. 本��只�和���規�或�����提供的�車、支架、三腳架、

固�架或��一�使用。使用�車時，必須小心移動�車���，

以�碰�和�車翻�。

14. �有保�工作必須�由��專門��的保�人員�行。當本��受��何形式的損�，

當電源�受損，當�體或者異物�入���內或��受�雨淋，當��不�正常工作或

者�閉時，必須�行保�工作。

15. �電源插頭從插�內拔出，以����電源。

16. �告：不要在雨中或潮�的��中使用��。否則有火災和電�的危險。

17. 不要在有濺水或�水的��使用��。�不要��有�體的��如�瓶等��在��上。

9. 本��工作使用的電源必須符合電源插頭上的�數要求。����本����地�的插

頭�行��。

重要��提示
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危險提示

�圖示�示���內有危險電�，可��電�。

�圖示�示���使用手冊�含重要使用�明和���明。

�圖示�示不可打開���，否則有電�危險。���內不存在可以

由用戶�行�修的�件。�修工作�由專業�戶服務人員�行。
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2005-08-13

������，������共���或資源回�中心。

產品支援中心

��保固卡
〔本�由��保存〕

感�您的惠�！

MIPRO產品��精�、品�嚴格，在正�使用下，保��期�持正常功�。

保固期間如果�生�件故�，本�司或授������費為您��服務。

��服務�：600079嘉義�北�路814�

產品型�：     保固期�： 一  年 

購買日期：  年     月     日          產品��： 

本保固卡�妥�保存，�修時�出示本卡。如有�失，恕不��。

您可�瞄QR Code�入產品支援中心登�保固卡，保�您產品使用

的��服務��。產品支援中心�有查�產品�學�片、下載�明

書等相�服務。  https://ud.mipro.com.tw/helpcenter/ (�有加��������)

加������：

MIPRO產品保固�款

1. 在保固期內，�下列情況�生故�時本�司���成本費用：

       未�本�司�可自行修理而產生的故�。

       �人為不�或錯�使用而��的故�。

       受�災、地�等不可���災�而損�者。

2. 保固不�括其他附件、消�品�輔助��，�電電池保固三個月。
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一、各�名�

31 2

520.500MHz

AF

LINE

02   03

GR  CH
L   R EQ

L

    IP 000.000.000.000：

    DHCP

 ���鈕

 DC Output (12V/ 0.5A DC-Output 1~4) � 

 �晶螢�

 RJ 45標�乙太�路(Ethernet) 10/100Mbps� 

 RJ 11���(PORT1~PORT4) 

 POWER電源開�

 ��電源輸入插�：插�的中心電���正電�

1

2

3

4

5

6

7

4 5 76

DC IN 

1 2 3 4(RJ-45)

ETHERNETREMOTE (RJ 11)

PORT 1 PORT 2 PORT 3 PORT 4

DC OUT

(12~15V)
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 一�的乙太�路�可以利用��的WiFi IP分��做��的�路��，�此只要

負責 MES-100��的IP分���有��WiFi功�除了一�的有��路��監

���可�� WiFi IP分�成為��的�路��監����。

 �DC 12V~15V��輸出電源供�����本���電源輸入�➐。

3、 ��監�(��WiFi��分�做�����監�)

4、 電源��，如圖：

RJ-45 �路�

乙太�路�����基地�RJ-11 ACT-BUS介面
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2、 WebMote®(�平�，手�或電�不需��特殊�用�式)

 乙太�路提供100Mbps的資料傳輸�，�ACT-BUS的110Kbps快了�1千�，

�此MES-100���個RJ-11介面�乙太�路提供的����做分�，提升�

�在ACT-BUS上��的反���。 

 (B) WebMote®監��頁是�用標�HTML5��，各��只要�提供�頁�����功

�便���一�的�路��WebMote®�頁來監���在MES-100上MIPRO的�

�，由��面上各種的作業��主要�會提供���功�，�此WebMote®自然�

夠��不受各種作業��的�制�����行。此�WebMote®監��頁是存在�

MES-100�頁橋�伺服�上�此想要��監�的手�或電�也不用再事先��各種

特殊的監�軟體�式便�輕���上���加以監���在MES-100上MIPRO的

產品。

1、 介面�明(ACT-BUS傳輸��提升)

 (A) WebMote®(Web Remote Control Interface)為MES-100�頁橋�伺服�上提供的

��監��頁式介面，�頁上有提供MIPRO產品監��頁(��會�加其他產品�

列的監��頁)，點�產品�列MES-100會���上RJ-11插�上的��，並��其

面板操作且���頁來���監���的狀�或�更���數等。

二、操作��

(���為示�圖)

DC IN 

1 2 3 4(RJ-45)

ETHERNETREMOTE (RJ 11)

PORT 1 PORT 2 PORT 3 PORT 4

DC OUT

(12~15V)

4 5
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5、 開�：

 �電源開�➊，��ON的��，�晶螢�➋ �光�點�，數秒��，�示各種

�息��晶螢�上。

520.500MHz

AF

LINE

02   03

GR  CH
L   R EQ

L

    VER  1.10  . . . . . . . . .

    WebMote Bridge

    IP 000.000.000.000：

    DHCP



DC IN 

1 2 3 4(RJ-45)

ETHERNETREMOTE (RJ 11)

PORT 1 PORT 2 PORT 3 PORT 4

DC OUT

(12~15V)
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 (A) PORT1： 只���ACT-BUS��1、5、9、...... 61的��。

注�：

 (C) PORT3： 只能連接ACT-BUS位置3、7、11、.... 63的設備。

 (B) PORT2： 只���ACT-BUS��2、6、10、.... 62的��。

 (D) PORT4： 只能連接ACT-BUS位置4、8、12、.... 64的設備。

乙太�路���

��基地�

ACT-BUS

(RJ-11)

ACT-BUS

(RJ-11)

��

或

�路�

IE/Chrome/Firefox in

Windows.iOS/Android

http://192.
168.0.100

http://192.
168.0.100

三、��架構圖

ACT-BUS

(RJ-11)

ACT-BUS

(RJ-11)

網路線(RJ-45)

ACT-7�列 ACT-7�列 ACT-8�列 MI-909T
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 (A) �下���鈕�入主功�畫面。

 (B) 順時針或�時針�轉���鈕�制“ > ”來�取要��的項目，���鈕�入��狀

�，���成�下�鈕，�存功��數，並回�主功���。

2、���鈕➌：提供功��單

 現在的IP值

 IP��取得�式

(DHCP或STATIC IP)

 面板��指示圖示

8

9

10

520.500MHz

AF

LINE

02   03

GR  CH
L   R EQ

L

 (C) ���鈕操作圖示�明：

   �順時針或�時針�轉���鈕

   ��下���鈕

�、�晶螢�操作�明

1、  �晶螢�操作�功��息：

8
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    IP 000.000.000.000：

    DHCP

10

 ���鈕
    IP 000.000.000.000：

    DHCP

    IP SET

 > DISPLAY MAC

    SET LOCK

    > DEFAULT SET     > EXIT & SAVE

3、主功�操作：



(1) �轉���鈕�� IP SET�再����鈕��入功��數�項，����功�項時，再��

��鈕便反白。

 (a) IP�址：  順時針�轉���鈕時，��可�更數���其STATIC IP�址。

 (b) IP MODE：  順時針或逆時針旋轉飛梭旋鈕時，IP MODE 反白的�數�在STATIC�

DHCP 方式變換。

  �示DHCP，�示MES-100由IP分���動�取得IP�址。

 (c) EXIT：   ����鈕�開此功��數��回�主功��單。

(3) �開時要��SET EXIT，再����鈕���回主功��單。

(2) 順時針�轉���鈕時，IP SET的�數�以從IP�址→IP MODE→EXIT的�式��；

�時針�轉���鈕時，IP SET的�數�以從EXIT→IP MODE→IP�址的�式��。

  �示STATIC，�示MES-100要自行��IP，其���在IP���項。
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(1) �轉���鈕��DISPLAY MAC�再����鈕��入功��數�項。

(3) ××××××為一�水��，�一�MES-100都不同。

(2) ������鈕功��數�會�存��，並跳回主功��單。

(A) DISPLAY MAC操作�明：

    IP SET

 > DISPLAY MAC    DISPLAY MAC

 > 00271F××××××    IP SET

 > DISPLAY MAC

(B) IP SET操作�明：

 > IP SET

    DISPLAY MAC

    > IP SET

    DISPLAY MAC

 > 192.160.000.100

       IP SET        IP SET

 > IP MODE

       IP SET        IP SET

 > EXIT

       IP SET

 > STATIC

 > 52.150.000.1001

       IP SET

       IP SET

 > DHCP

 > 212.120.010.102
       . . . . .
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(C) DEFAULT SET操作�明：

 �示 ，����示MES-100回復原���。(a) RESET?

(3) ������鈕功�跳回主功��單。

(2) 順時針或�時針�轉���鈕時，DEFAULT SET的�數�在RESET?�EXIT�式��。

(1) �轉���鈕��DEFAULT SET�再����鈕��入功��數�項。

 �示      ，(b) EXIT ����鈕�開此功��數��回�主功��單。

    SET LOCK

 > DEFAULT SET     DEFAULT SET     DEFAULT SET

 > RESET?  > EXIT

(D) SET LOCK    ：面板�����解除操作�明

(1) �轉���鈕��SET LOCK�再����鈕��入功��數�項。

(2) 順時針或�時針�轉���鈕時，SET LOCK反白的�數�在UNLOCK�LOCK�式��。

 �示 ，�示 。(a) UNLOCK ��解除��，主��”     ”圖示會出現

 �示      ，�示 。(b) LOCK ��面板��，主��”     ”圖示會出現

(4) 面板�出現圖示   ，�示面板�����，各項功�操作��，以��MES-100 受���的

操作。�要����數，必須先解除面板的��。

(3) ������鈕功�跳回主功��單。

    > SET LOCK

    > SET LOCK

    SET LOCK

 > UNLOCK 

    SET LOCK

 >  UNLOCK

    SET LOCK

 >  LOCK

    DEFAULT SET

    DEFAULT SET

解除鎖定狀態(UNLOCK)

    IP 000.000.000.000：

    DHCP

面板��狀�(LOCK)

    IP 000.000.000.000：

    DHCP

(E) EXIT & SAVE：��EXIT & SAVE�下���鈕來�開��並�存各項的��數，

同時回�主畫面。

    > EXIT & SAVE

    SET LOCK

    IP 192.168.000.100：

    STATIC IP
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1、電源供��的電�不���12V，也不要��15V，須注�供��的輸出電

�，�少須有500mA以上(如需由DC OUT供�電源�其他�種使用，也需注

�電�的�制)，電�供�不足��成��操作不��，��不動作，��會使

����而�短使用壽命，��燒�。

4、利用MES-100�行���制時，有可��使用的手�平版電�WiFi等��的不

同�成�息的更���有差異，或者��的不��。

2 �個DC OUT輸出���提供0.5A的輸出電�，如果������消�電��、

勿�。

5、各項規格�有�差，以�際產品為��。

3 要由DC OUT輸出�其他��，需自行�算MES-100的輸入電�是否足夠供、

�，��MES-100�負載���電源供電電�不足��操作或故�。

五、操作注�事項
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本內��有�更，恕不另行�知。不�翻�或轉載。 2 CC4 3 5 A

Tel：+886.5.238.0809

www.mipro.com.tw

Fax：+886.5.238.0803

mipro@mipro.com.tw

��司: 600079 嘉義���北�路814�
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